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 ti

m
e 

fo
r u

se
r t

o 
te

st
 a

 F
ar

a 
ca

pa
ci

to
r. 

A
s 

a 
re

su
lt,

 w
e 

pr
ov

id
e 

a 
fa

st
er

 F
A

R
A

 c
ap

ac
ita

nc
e 

m
ea

su
re

m
en

t, 
bu

t t
he

 re
ad

in
g 

w
ill

 b
e 

a 
re

fe
re

nc
e 

va
lu

e 
fo

r 
us

er
 o

nl
y.

 
(S

om
e 

fa
ra

 c
ap

ac
ito

r’s
 s

pe
ci

fic
at

io
n 

ha
s 

30
%

 v
ar

ia
tio

n 
dr

ift
 fr

om
 fi

rs
t m

ea
su

re
m

en
t) 

 ES
R

 M
ea

su
re

m
en

t 
W

e 
pr

ov
id

e 
E

S
R

 re
fe

re
nc

e 
va

lu
e 

fo
r u

se
r t

o 
es

tim
at

e 
th

e 
co

nd
iti

on
 o

f t
he

 c
ap

ac
ito

r. 
It 

w
ill

 a
ls

o 
in

cl
ud

e 
th

e 
lo

ng
 c

ab
le

 re
si

st
an

ce
, c

on
ta

ct
 re

si
st

an
ce

. 
 Th

e 
E

S
R

 v
al

ue
 a

cc
ur

ac
y 

is
 o

nl
y 

gu
ar

an
te

e 
by

 d
es

ig
n,

 a
nd

 to
le

ra
nc

e 
m

ay
 o

ve
r 1

0%
. I

f 
th

e 
E

S
R

 is
 q

ui
te

 la
rg

e,
 a

nd
 y

ou
 w

an
t a

 m
or

e 
ac

cu
ra

cy
 E

S
R

 v
al

ue
 m

ea
su

re
m

en
t f

or
 

ve
rif

ic
at

io
n 

ag
ai

n,
 y

ou
 c

an
 c

ho
os

e 
M

E
S

R
-1

00
 in

-c
irc

ui
t E

S
R

 m
et

er
. 

 Th
e 

di
sp

la
y 

O
f E

S
R

 is
 X

X
X

.X
X

 o
hm

, r
es

ol
ut

io
n 

is
 0

.0
1o

hm
 

47
m

F 
R

an
ge

: M
ax

 d
is

pl
ay

 E
S

R
 is

 2
5o

hm
 

47
0F

 R
an

ge
: M

ax
 d

is
pl

ay
 E

S
R

 is
 1

00
oh

m
 

L
C
D
 
D
i
s
p
l
a
y
 
a
t
 
b
o
t
t
o
m
:
 
E
S
R
:
+
 
3
.
1
0
Ω

 
*E

SR
 is

 fo
r u

se
r r

ef
er

en
ce

 o
nl

y.
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M
6
0
1
3
 
V
3
 
说

明
书

 
 

产
品

特
点

：
 

M6
01
3 
V3
 
自
动
量

程
切
换
电
容

容
值
切

换
表

。
 

使
用
 1
28
X
64
 点

阵
LC

D 
屏
幕
，

可
以
显

示
5
位
数
字
，

电
容
测

试
范

围
0.
01
 p

F
至

47
mF
 

(4
70
00
uF
)
，
h
和

新
法

拉
（
超
级

电
容
）

测
量

范
围

47
mF

至
47
0
F 
可

以
满
足

DI
Y
用
户

和
专

业

工
程
师
的

使
用
要

求
。

 

M6
01
3
拥

有
高
的

测
量

速
度
和
高

精
度
(精

度
达
到

1%
)
。
 

测
量

22
00

uF
的
电

容
只
需
要
花

费
约

0.
2s
。

 

*
请

注
意

，
在

测
试

电
容

前
，

需
要

给
电

容
进

行
放

电
！

 

 
 

M6
01
3
新

版
V3

相
较
于

旧
版

V2
的

改
进
：
 

1）
 测

量
范

围
更
大

，
V
3
可
以
读

取
高
达

4
70
F
的
超
级
电

容
器
并

测
量

超
级
电
容

器
的

ES
R
内

阻
，

一
些
超
级

电
容
器

的
内

阻
可
能
高

达
70
oh

m。
 

2）
 对

于
47
nF

至
47
u
F
和

47
uF

至
47
mF

 公
差
估
计
功

能
，
我

们
可

以
估
计
电

容
器
对

应
标

称

电
容
，
并

提
供
实

时
公

差
显
示
。
 

3）
估
计

E
SR

内
阻

显
示
在

47
uF

至
47
m
F
和

47
mF

至
47

0F
范

围
内

。
可
以
粗

略
估
计

电
解

电
容

器
的
好
坏

状
况
 

 4）
 高

压
放
电
通

知
，

若
用
户
在

测
试
前

未
放

电
，
仪
表

将
尝
试

放
电

电
容
器
*（

警
告
！

强
烈
建

议
用
户
在

测
试
前

使
用

合
适
的
功

率
电
阻

器
放

电
，
仪
表
的

放
电
功

能
不
能
百
分

之
百
保

证
电

容
器

内
储
存
的

高
能
量

不
会

损
坏
仪
表

！
）
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规
 
格

：
 

量
程
范
围
 

精
度
(归

零
后
, 
分

别
测

试
 1
nF
, 
1
uF
, 
10

00
u
F)

刷
新
时
间
(
手
动
控

制
模
式
) 

*自
动
模
式

会
花

费
0
到

2s
 具

体
时
间

取

决
于
电
容

的
大
小

的
电

容
会
花
费

更
多
的

测
量
时
间
 

0.
01
pF
 至

 

47
.0
00
nF
 

1%
+2

位
数

（
参
考

1K
H
z

标
准
电
容

器
）
 

~0
.2
s
至

1
s 

47
.0
0n
F
至
 

47
.0
00
uF
 

1%
+1

位
数

 （
参

考
1K

Hz

标
准
电
容

器
）
 

~0
.2
s
至

4
s 

47
.0
0u
F
至
 

47
.0
00
mF
 

1 
到
 3
%+

1
位
数
 （

参
考

10
0H
z
标

准
电
容

器
）

 
~0
.2
s
至

3
0s
 

47
.0
0m
F 

至
  

47
0.
00
F 

3 
到
 1
2%
+
1
位
数

 (
大

容
量
电
容

会
有
较

大
的

误

差
) 

~1
5s

至
13

5s
 （

电
介

质
材
料
需

要
足
够

的
稳
定
时

间
，
 法

拉
范
围
内
的

测
试
时

间

更
长
）
 

 *
精

度
也

可
能

受
到

测
试

线
的

长
度

和
测

试
线

之
间

距
离

影
响

。
特

别
是

测
试

p
F
级

别
的

电
容

，

建
议

使
用

尽
可

能
短

的
测

试
线

，
还

要
注

意
周

围
的

电
磁

干
扰
（

E
M
I
）
和

无
线

电
频

率
（

R
F
）
噪

声
，

这
些

都
会

影
响

p
F
级

别
的

电
容

测
试

。
人

体
也

是
影

响
p
F
读

数
的

导
体

层
。

如
使

用
外

接

电
源

，
注

意
接

地
良

好
。
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1)
 1

精
度
：

高
达

1%
(
具

体
细
节
如

上
表
) 

2)
 分

辨
率
：

5
位
数
 

3)
 测

量
电
压

：
<0
.8
V 

4)
 钳

位
电
压

：
~1
.2
5
V（

开
路
电
压

）
 

5)
 电

池
：
 2
X
 A
A 
1.

5V
 
电
池
 

6)
 外

部
电
源

：
5V
 微

型
U
SB
（
mi
cr
o
 U
SB
 
）
 

7)
 工

作
电
流

：
0.
02
A 

8)
 电

池
续
航

时
间
；
 
>8
0
 小

时
 （

参
考
范

围
1
测
量
）
 

 操
作

指
引

:
 

 1
)
开

机
 

长
按
 O
N/
 
OF
F
圆

形
橙

色
按
键

1
至

2 
秒

就
会

开
机
。
 

单
击
 O
N/
 
OF
F
按

键
就

会
关
闭
电

容
表
电

源
.
 

 2
)
自

动
模

式
/
 

手
动

模
式

:
 

i)
自
动
切

换
量
程

：
 

单
击

RA
NG

E
按
键

，
LC

D
屏
幕
第

一
行
会

显
示

 
“
AU
TO
:
" 

在
自
动
模

式
下
电

容
表

会
自
动
选

择
最
适

宜
的

量
程
进
行

测
试
. 

 ii
) 
手
动

切
换
量

程
：

 

当
按
下

RA
NG
E
按

键
电

容
表
会
循

环
切
换

47
nF

, 
47
uF

和
47
0m
F
这
三

个
之
间
量

程
。
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LC
D
屏
幕

第
一
行

会
显

示
MA
NU
AL

，
LC
D
屏
幕

第
二
行
会

显
示
：
0
-4
7
NF
, 
47
NF
-
47
UF
, 

47
UF
-4
7M

F
或
 4
7
MF
-4

70
F.
 

3
)
 
一

键
归

零
:
 

保
证
测
试

线
两
端

没
有

接
任
何
东

西
，
保

持
开

路
状
态
。
 

按
下
“
ZE
R
O"
按
键

，
L
CD

屏
幕
会

显
示
“

ZE
RO

" 
然
后
等

待
直
到

ZE
R
O
消
失
。
 

如
果
您
使

用
的
是

阵
列

式
插
座
，

也
需
要

保
证

期
处
于
开

路
状
态

再
归

零
。
 

4
)
 
插

座
:
 

你
可
以
使

用
 8
 口

插
座
来
测
试

电
容
 

 
5
)
 
滑

动
平

均
:
 

当
测
量
电

容
稳
定

后
会

自
动
启
动

滑
动
平

均
功

能
，
可
以

让
用
户

更
加

准
确
读
取

数
值
。
 

当
开
始
运

行
滑
动

平
均

是
LC
D
屏

幕
左
下

方
会

显
示
 “

AV
G”

 没
有

运
行
时
会

显
示
原

始
数

据
图

标
 “

RA
W
”
 

总
而
言
之

，
如
果

您
想

得
到
较
高

精
度
的

测
试

，
当
屏
幕

显
示

AV
G 
时

再
读
取
数

值
。
  

一
旦
原
始

数
据
充

满
噪

声
，
这
个

功
能
就

会
启

动
。
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6
)
 
屏

幕
背

光
:
 

一
旦
开
机

LC
D
屏

幕
背

光
会
处
于

一
直
开

的
状

态
。
 

 7
)
 
自

动
关

机
:
 

大
约

8
到

10
小
时

没
有
测
试
, 

电
容
表

会
自

动
关
机
以

节
约
电

量
.
 

 8
)
 
超

量
程

或
低

于
量

程
:
 

当
测
试
值

超
出
量

程
时

会
显
示

ov
er
fl
ow

，
您

可
以
检
测

一
下
归

零
是

否
正
确
。
 

 9
)
塑

料
支

撑
架

:
 

如
果
不
使

用
支
撑

架
, 

按
压
锁
的

锁
定
位

置
：
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1
0
)
 
U
S
B
外

部
电

源
：

 

 使
用

US
B
作
为
电

源
时

，
请
注
意

接
地
问

题
。

如
果
公
共

接
地
不

够
好

，
噪
声
将

影
响

pF
读

数
并

伴
有
跳
跃
。
我
们

建
议

在
pF

测
量

期
间
使

用
电
池
作
为

电
源
，
或
者

在
测
试
端

子
的
负

极
上

接
地
。
 

 *
测

试
电

容
前

请
给

电
容

放
电

。
您
可
以
使
用

一
个

10
 R
 
功
率
电

阻
大
概

5
到

10
s,
最

好
用

大
约

5
个
时
间

常
数
（

时
间
=
5x
Rx
C）

来
放
电

。
电

容
表
里
面
有

保
护
防

电
设

计
预
防
高

电
压
, 

但
不

是

10
0%
保
护

的
。
必

须
对

电
容
进
行

放
电
，

否
则

一
个
强
浪

涌
电
流

和
电

压
会
损
坏

电
容
表

。
 
 

 公
差

估
算

功
能

 

 大
多
数
电

解
电
容

器
的

公
差
为
+/
-
20
%。

为
方

便
起
见
，

我
们
根

据
通

用
标
记
值

标
准
估

算
公

差
。
 

 根
据
标
准

：
1.
0、

2.
2
、
3.
3、

4.
7、

6.
8
，

如
: 

电
容

读
数

18
00
uF

，
仪
表
将

估
算
为

22
00

uF
。

公
差
为

10
0%
x（

1
80
0u

F-
22
00
uF

）
/2
20
0
uF
=
-1
8.
1%
. 

屏
下

方
显

示
: 
E
C
A
P
:
 
-
1
8
.
1
%
 
@
2
2
0
0
.
0
u
F
 

  法
拉

电
容

测
量

 

法
拉

电
容

器
测

量
步

骤
：

 

1）
 等

待
电
介
质

材
料

稳
定
，
等

待
离
子

远
离

端
子
，
需

时
5s
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2）
 测

量
电
容
器

的
ES

R 

3）
 充

电
5～

12
0
s
后

，
用
固
定

电
压
和

精
密

电
阻
给
电

容
器
充

电
。

 

4）
 等

待
电
介
质

材
料

稳
定
，
等

待
离
子

远
离

端
子
，
需

时
5s
  

5）
 测

量
电
容
器

增
加

的
电
压
。
 

6）
 计

算
法
拉
电

容
器

的
电
容
。
 

 
表

显
: 
di
s
ch
ar
gi

ng
…
 -
> 
ch
a
rg
in
g
…
 -

> 
ca
lc
ul
a
ti
ng
…

 完
整

循
环

后
容

值
更

新
 

注
意

事
项

：
 

 法
拉
电
容

器
有
不

同
制

造
商
的
不

同
测
量

方
法

标
准
，
有
些
制

造
商
建

议
5
分
钟

的
稳
定

时
间

，
有

些
建
议
有

30
分
钟

的
稳
定
时
间

。
或

建
议
恒

流
，
或

充
电
或

放
电
步

骤
中
测
量

容
值

，
方
法

不
一
。
 

用
户
测
试

法
拉
电

容
器

的
时
间
太

长
。
因
此
，
我
们
提
供

了
更
快

的
法

拉
电
容
测

量
，
但
读
数

将
仅

供
用
户
参

考
。
 

（
一
些
制

造
商
会

标
示

法
拉
电
容

器
的
测

量
容

值
与
第
一

次
测
量

相
比

有
30
%的

变
化
漂

移
）
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E
S
R
测

量
 

 我
们
提
供

ES
R
参

考
值

，
供
用
户

估
计
电

容
器

的
状
况
。
显

示
数

值
包

括
长
电
缆

电
阻
、
接
触

电
阻
。
 

 ES
R
值
的

准
确
性

仅
由

设
计
保
证

，
公
差

可
能

超
过

10
%
。
如
果

E
SR

相
当
大
，

如
果
您

需
要

更
精

确
的

ES
R
值
测
量

以
再

次
验
证
，

您
可
以

选
择

ME
SR
-1
00
 
ES
R
表

。
 

 ES
R
显
示

为
XX
X.
X
X
欧

姆
，
分
辨

率
为

0.
01

欧
姆
。
 

 47
mF

范
围

：
最
大

显
示

ES
R
为

25
欧
姆

。
 

47
0F

范
围

：
最
大

显
示

ES
R
为

10
0
欧

姆
。

 

 如
表

檢
測

出
來

E
S
R

是
3.

1
欧
姆

: 

屏
下

方
顯

示
: 
E
S
R
:
+
 
3
.
1
0
Ω

 
 

 *
*
 
E
S
R
值

的
准

确
性

仅
由

设
计

保
证

，
公

差
可

能
超

过
1
0
%
，

只
供

参
考

用
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